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I. Lokalizace pam§tky: 

1. Kraj:     JihomoravskĨ kraj 

2. Okres:     Znojmo 

3. MŊsto:    Znojmo 

4. N§zev pam§tky:    Kopie antick®ho ġt²tu 

5. Evidenļn² ļ²slo pam§tky: Z 930 

 

II. Đdaje o pam§tce: 

1. Autor (d²lna):   nezn§mĨ 

2. Sloh / datov§n²:   prvn² polovina 19. stolet² 

3. Materi§l:    ġed§ litina 

4. Technika:    odl®v§n², cizelov§n², kov§Śsk® techniky 

5. RozmŊry:    vĨġka ï 570 mm 

ġ²Śka ï 420 mm 

s²la materi§lu ï 9,2 mm 

6. Povrchov§ ¼prava:  ģ§dn§  

7. PŚedchoz² zn§m® restaur§torsk® z§sahy: Nejsou ģ§dn® pŚedchoz² odborn® z§sahy. 

 

III. Đdaje o akci: 

1. Vlastn²k (objednavatel):   Jihomoravsk® museum ve ZnojmŊ 

2. Restauroval:   Michaela Barton²ļkov§ 

3. N§vrh na restaurov§n² vypracov§n dne: 10. 3. 2011 

4. Term²n zapoļet² akce:      21. 2. 2011 

5. Term²n ukonļen² akce:      17. 5. 2011 

V dobŊ pŚed schv§len²m restaur§torsk® koncepce prob²haly prŢzkum, dokumentace a 

fotodokumentace pŚedmŊtu. Vyhled§v§n² literatury a podkladŢ. 

Restaurovala:  
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IV. Popis restaurovan®ho pŚedmŊtu 
 

Historie:  

 Jedn§ se o odl®vanĨ ġt²t, kterĨ vznikl v prvn² polovinŊ 19. stolet². PodobnĨ ġt²t 

s podobnĨm motivem v jin®m proveden² pohledu na reli®f byl zhotoven v 2. polovinŊ 

16. stolet² ve Francii. Byl vyroben jako souļ§st zbroje kr§le Karla IX. ï souļ§st² zbroje byla 

i pŚilba. Tento ġt²t byl tepanĨ, zlacenĨ, zdobenĨ smalty a drahĨmi kameny a slouģil k ochranŊ 

kr§le Karla IX. v boji. Na ġt²tu je zachycen§ sc®na na nejvŊtġ²m z bitvy Maria s Jugurthou.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 1 Pohled na ġt²t z pohledov® strany 
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Vyuģit² pŚedmŊtu: 

 Ġt²t byl zhotoven pravdŊpodobnŊ jako dekoraļn² pŚedmŊt. Na zadn² stranŊ ġt²tu je oļko 

k zavŊġen².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Pohled na zadn² stranu ġt²tu 

Evidenļn² ļ²slo 

Z§vŊsn® 

oļko 
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¶ CelĨ ġt²t je kompletnŊ pokrytĨ velice drobnĨm reli®fem. Jedn§ se o n²zkĨ reli®f, kterĨ je 

z ļeln² strany vystouplĨ max. do 4 mm a ze zadn² strany nach§z² negativ reli®fu.  

 

Popis reli®fu litinov®ho ġt²tu: 

 

 Ġt²t je rozdŊlen na jednotliv§ pole: 

 

1. Na stŚedovou ļ§st, kde dominuje stŚedovĨ motiv pŚev§ģnŊ ov§ln®ho tvaru. Zde se 

nach§z² vĨjev z bitvy podobnĨ jako na ġt²tŊ Karla IX. Maria s Jugurthou. StŚedovĨ 

reli®f je nejvŊtġ², zab²r§ İ cel®ho ġt²tu. 

 

2. Pak n§sleduje rozdŊlen² na pravou a levou stranu. Kaģd§ strana je rozdŊlen§ na ļtyŚi 

pole. Strany jsou k sobŊ zrcadlov®. Zde se nach§z² reli®fy trofej² a torza postav 

svalnatĨch bojovn²kŢ pouze se zdobenou bedern² rouġkou. V horn² ļ§sti je pohled 

na torzo z pŚedn² strany. V doln² ļ§sti je pohled na torzo ze zadu. 

 

3. D§le se dŊl² na vrchn² a spodn² pole. UprostŚed pol² se nach§z² reli®f obliļeje -

 maskarony. Vpravo a vlevo od reli®fu hlavy se nach§z² postavy. St§le plat², ģe prav§ 

ļ§st je zrcadlov§ k lev® ļ§sti. Postavy jsou opŊt nahoŚe z§dy a v doln² ļ§sti ļelem. 

 

4.  Jednotliv§ pole dŊl² p§sovĨ reli®f o ġ²Śi p§su 10 mm, barokn²ho stylu s volutami. 

 

 V prŢbŊhu zkoum§n² pŚedmŊtu se bohuģel nepodaŚilo nal®zt autorskou ani mŊstskou 

znaļku, takģe se nepodaŚilo dop§trat - kdo a kde ġt²t vyrobil. 

 

 Nyn² je souļ§st² expozice v Jihomoravsk®m museu ve ZnojmŊ. Je zaŚazen v invent§Śi 

pod evidenļn²m ļ²slem pam§tky: Z 930 Evidenļn² ļ²slo se nach§z² na zadn² stranŊ vlevo 

nahoŚe. Evidenļn² ļ²slo je zaps§no b²lou barvou. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Evidenļn² ļ²slo pam§tky 
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V. PrŢzkum stavu pam§tky pŚed zapoļet²m restaur§torskĨch a 

konzerv§torskĨch prac² 

¶ Nejprve byla k pŚedmŊtu zhotoven§ fotodokumentace, kter§ vypov²d§ o stavu pŚedmŊtu. 

Souļ§st² fotodokumentace v prŢzkumu byly zhotoveny mikroskopick® sn²mky poŚ²zen® 

stereoskopickĨm mikroskopem Intraco s 40n§sobnĨm zvŊtġen²m. 

 

¶  OzdobnĨ ġt²t byl zhotoven technikou odl®v§n², cizelov§n², brouġen², zatahov§n² 

zaklep§n²m pomoc² ļakanŢ 

A. Urļen² materi§lu: 

 

Jedn§ se o ġedou litinu.Vych§z²me-li ze skript o materi§lu ġed® litiny. V tŊchto litin§ch se 

objevuj² tyto prvky -   ģelezo s uhl²kem, kŚem²kem, manganem, fosforem, s²rou a s 

dalġ²mi doprovodnĨmi prvky.   

 

B. Urļen² vĨroby litinov®ho ġt²tu: 

 

 Litina se pŚev§ģnŊ odl®vala do p²skovĨch, nebo ocelovĨch forem. ï PravdŊpodobnŊ byl 

tento ġt²t odlitĨ do p²skov® formy. PŚi odl®v§n² mus² bĨt ide§ln² podm²nky jako: pŚesn® 

pomŊry prvkŢ ve slitinŊ (Fe, C), technologicky spr§vnŊ pŚipraven§ forma s vtokovou 

soustavou, spr§vn® rozloģen² vĨfukŢ a struskovĨch kan§lkŢ. D§le mus² bĨt forma 

pŚed odl®v§n²m zahŚ§t§. Potom se litina vĨbornŊ odl®v§. Zat®k§ do nejpodrobnŊjġ²ch z§hybŢ 

i ve sloģitĨch a podrobnĨch form§ch. Tav²c² teplota se pohybuje od 1100ï1300 ÁC. 

 

 Na pŚedmŊtu se nach§z² zdobn§ technika, kter§ je tvoŚen§ drobnĨm plastickĨm reli®fem. 

Reli®f se nach§z² z ļeln² strany jako dokonalĨ pozitiv a ze zadn² strany jako negativ. S²la ġt²tu 

je 9,2 mm.  

 PravdŊpodobnŊ byl pouģit ġt²t, kterĨ byl v origin§le tepanĨ z plechu - pro realizaci kopie 

v litinŊ.  

 

 Na Obr. 3 mŢģeme vidŊt vĨŚez reli®fu. Zde je pohled na pŚedn² stranu s dobŚe 

zachycenĨmi detaily reli®fu. 

 

 Na Obr. 4 vid²me ten samĨ reli®f z negativu ï ze zadn²ho pohledu  

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mangan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
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Pohled na l²cn² a rubovou stranu ġt²tu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Obr. 3 -  PŚi porovn§n² pŚedn² a zadn² strany pŚi pohledu na ploch® okol² od torza je 

vidŊt, ģe reli®f na pŚedn² stranŊ je velmi podrobnĨ. Ġt²t byl cizelov§n a n§slednŊ doplnŊn 

ryt²m. To n§m zn§zorŔuje jemn§ technika zdoben², kter§ se nach§z² v okol² torza a dokresluje 

i zbytek reli®fu.  

 

Na Obr. 4 - na zadn² stranŊ nen² reli®f tak podrobnĨ, ale zŢst§v§ bez zdoben² plastickĨ. 

Tak® povrch je drsnĨ, coģ znamen§, ģe nebyl d§le z druh® strany cizelov§n. PravdŊpodobnŊ 

nebyla zadn² strana po odlit² d§le retuġov§na. ZŢstala jenom oļiġtŊna od formy a podle 

struktury povrchu se d§l na zadn² stranŊ neprov§dŊli ģ§dn® dalġ² ¼pravy.  

Obr. 4 Detailn² pohled na ļ§st ġt²tu na 

zadn² stranu - negativ 

Obr. 3 Detailn² pohled na ļ§st ġt²tu na 

pŚedn² stranu ï pozitiv  



 - 10 - 

 

C. Neļistoty 

Na pŚedmŊtu se nach§z² hrub® a prachov® neļistoty. Na tmav®m povrchu jsou prachov® 

ļ§stice jako svŊtl§ m²sta. D§le se zde lok§lnŊ nach§z² b²l§ m²sta, kter§ pŚech§z² do rezav® 

barvy. PravdŊpodobnŊ se na ġt²t dostaly bŊhem uskladnŊn² v ned§vn® dobŊ. BŊhem prŢzkumu 

se zjistilo, ģe se jedn§ o b²lou ve vodŊ rozpustnou barvu. PŚi mechanick®m naruġen² se barva 

drol² na b²lĨ pr§ġek, mŢģe se jednat i o s§dru.  

Na Obr. ļ. 5 je zde zachyceno velk® mnoģstv² prachovĨch neļistot a hlavnŊ v hloubk§ch 

reli®fu. Reli®f m²sty pod vrstvou neļistot a korozn²ch produktŢ ¼plnŊ zanik§.  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

¶ Pro dalġ² dokonalĨ prŢzkum je nutno ļ§steļnŊ odstranit hrub® neļistoty.  

 

Obr 5.1 Mikrosn²mek z m²sta kde jsou 

vidŊt barevn§ neļistota 

Obr. 5 Pohled na prachov® a hrub® 

neļistoty. M²sty barevn® neļistoty 
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Pohled na jin® m²sto ġt²tu barevnĨch neļistot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Pohled na b²l§ m²sta pŚech§zej²c² do rezav® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1 Mikrosn²mek b²lĨch neļistot napojenĨch na korozn² produkty 

 

D. Povrchov® ¼pravy 

PŚedmŊt mohl bĨt v minulosti oġetŚen, ale na ġt²tu se ģ§dn® stopy po povrchov® ¼pravŊ 

nenaġly. Taky hlavnŊ proto, ģe je kompletnŊ po cel® sv® ploġe pokrytĨ vrstviļkou rzi 

a korozn²mi produkty. 
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E. UpevnŊn² ġt²tu 

Na zadn² stranŊ v horn² ļ§sti ġt²tu uprostŚed se nach§z² z§vŊsnĨ krouģek. Krouģek je 

vyroben st§ļen²m ģelezn®ho dr§tu na pevno v ¼chytu.  

Đchyt m§ dvŊ moģnosti spojen² se ġt²tem: 

a. Mohl bĨt ve ġt²tu uģ pŚi odl®v§n². T²m, ģe ho vsadili do formy a ġt²t byl s ¼chytem zalitĨ. 

b. Je moģnost, ģe ¼chyt je ke ġt²tu pŚipevnŊn pŚes z§vit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Pohled na z§vŊsn® zaŚ²zen² 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Obr. 7.1 je detailn² 

mikrosn²mek - pohled na spoj 

koleļka. Krouģek bylo jenom 

zatoļeno z jednoho kusu, ale 

nebylo propojeno. Spoj je volnĨ 

a konce krouģku na sebe ¼plnŊ 

nel²cuj².  

 

Obr. 7.1 Mikrosn²mek krouģku 
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F. Korozn² napaden² 

Povrch pŚedmŊtu je napadenĨ korozn²mi produkty ģeleza. Rozsah pokryt² korozn²ch 

produktŢ je na cel®m povrchu pŚedmŊtu. Koroze prob²h§ vĨraznŊ intenzivnŊji na nŊkterĨch 

m²stech pŚedmŊtu - dŢsledkem dlouhodob®ho uloģen² v agresivn²m prostŚed². Jedn§ se 

o celoploġnou nerovnomŊrnou korozi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Uk§zka stŚedov®ho pole nerovnomŊrnŊ pokryt®ho korozn²mi produkty Fe 

 

Vlivem atmosf®rick®ho prostŚed², zde vznik§ atmosf®rick§ koroze. Je zapŚ²ļinŊn§ 

pŚekroļen²m relativn² vlhkosti vzduchu nad hodnotu  60 - 80 %. Na povrchu materi§lu se 

tvoŚ² vrstva elektrolytu, kter§ zpŢsobuje prŢbŊh korozn²ch reakc². VĨsledn® produkty tŊchto 

reakc² se projevuj² v podobŊ ļervenohnŊd®ho oxidu ģelezit®ho (Fe2O3) a jinĨch slouļenin. 

SouļasnŊ zde pŢsob² dalġ² ļinitel®, jako jsou teplotn² rozd²ly a ġkodliv® l§tky obsaģen® 

v atmosf®Śe. 
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Pohled na m²sta s aktivn² koroz² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Detailn² pohled na lok§ln² korozi ï m²sty se objevuj² koroze ve vlhk®m prostŚed² a 

korozn² proces prob²h§ rychleji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Detail lok§ln² koroze 
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Aktivn² koroze se vyskytuje pŚev§ģnŊ v m²stech, kde se vyskytuje vŊtġ² mnoģstv² neļistot. 

Mezi kovem a prachovĨmi neļistotami vznik§ elektrochemick§ koroze. DŢsledkem korozn² 

aktivity je zde silnŊjġ² vĨskyt korozn²ch produktŢ. Coģ znamen§, ģe oxid Feį
+
 oxiduje 

v hydrataci na amorfn² krusty rzi. Jako na Obr. 11. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Uk§zka siln®ho korozn²ho napaden² 

¶ Lok§lnŊ se na pŚedmŊtu vyskytuj² m²sta s aktivn² koroz². DŢsledkem lok§ln²ho korozn²ho 

napaden² jsou silnŊji degradovan§ m²sta na pŚedmŊtu ï jako na Obr. 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.1 MikroskopickĨ sn²mek detailŢ korozn²ch produktŢ na povrchu pŚedmŊtu 
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DŢsledkem korozn²ho pŢsoben² jsou na nŊkterĨch m²stech patrn® mikroskopick® dŢlky, 

kter® je moģno vidŊt na nŊkterĨch m²stech i pouhĨm okem, pŚitom okoln² povrch zŢst§v§ bez 

pozorovateln®ho napaden². Zde se jedn§ o korozi dŢlkovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Pohled na korozi pŚed otrysk§v§n²m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12.1 Ļ§steļn® odstranŊn² korozn²ch produktŢ a odhalen² dŢlkŢ  

¶ Pro pŚesn® urļen² koroze byly z mal®ho m²sta ļ§steļnŊ odstranŊny korozn² produkty. 

OdstranŊn² bylo provedeno tryskac²m zaŚ²zen²m na balotinu o velikosti zrn 040 ï 070 ɛm. 

Po t® co byla koroze odstranŊna na t®mŊŚ ļistĨ kov - vylezly dŢlky, kter® koroze 

zpŢsobila. PŚitom o p§r milimetrŢ vedle je kov nenaruġen. 

Objeven® 

dŢlky 

Nenaruġen§ 

m²sta 
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AnalĨza korozn²ch produktŢ 

BŊhem prŢzkumu byl odebr§n vzorek korozn²ch produktŢ a byla provedena analĨza. 

AnalĨza n§m uk§zala obsaģen² prvkŢ ve vzorku, kter® byly odebr§ny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Mikrosn²mek vzorku odebranĨch korozn²ch produktŢ 

 

¶  

¶  

¶  

¶  

¶  

¶  

¶ Tabulka analĨzy korozn²ch produktŢ n§m uk§zala, ģe nejvŊtġ² zastoupenĨ prvek je ģelezo 

82,2 % a kŚem²k 5,79 % a dalġ² prvky: K, Zn, Ca, Al, S, Cl, P, Mn, Ti a Cu. 
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VI. Vyhodnocen² prŢzkumu 

 Podle vĨsledkŢ prŢzkumu bude zvolen vhodnĨ postup dalġ²ch prac². 

 PrŢzkum byl prov§dŊn nedestruktivn²mi metodami. 

Á PŚedmŊt je kompletnŊ pokrytĨ prachovĨmi a hrubĨmi neļistotami, kter® lze kompletnŊ 

odstranit.  

Á V prŢzkumu probŊhlo odebr§n² korozn²ch vrstev a byla provedena analĨza. Tato analĨza 

byla prov§dŊna z dŢvodu zjiġtŊn² degradace materi§lu. 

Á Korozn² produkty jsou rozs§hl® po cel®m pŚedmŊtu. Jedn§ se pŚev§ģnŊ o celoploġnou 

nerovnomŊrnou korozi. Korozn² produkty lze odstranit. 

Á Po ļ§steļn®m odstranŊn² korozn²ch produktŢ bude pŚedmŊt pasivov§n. 

Á N§slednŊ po pasivaci probŊhne konzervace pŚedmŊtu  
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Á VII. N§vrh na restaurov§n² 

Veġker® z§sahy budou prov§dŊny s ohledem na zachov§n² a udrģen² autenticity 

a umŊleckohistorick®ho dŊdictv². 

Poģadavkem majitele je pŚedmŊt uv®st do stavu, aby byl schopen dalġ² prezentace 

v muzejn² expozici. Jelikoģ, se jedn§ o pŚedmŊt muzejn²ho charakteru, bude kladen dŢraz 

na zachov§n² autenticity a vypov²daj²c² hodnoty pŚedmŊtu. Proto budou voleny nejvhodnŊjġ² 

postupy restaurov§n². 

 

Jedn§ se o odl®vanou kopii ġt²tu z Jihomoravsk®ho muzea ve ZnojmŊ. Datov§na do prvn² 

poloviny 19. stolet² 

Ohled§n² stavu pam§tky, fotodokumentace. 

 

Na z§kladŊ vyhodnocen² restaur§torsk®ho prŢzkumu a s pŚihl®dnut²m na poģadavky 

vlastn²ka se navrhuje tento postup: 

Povrchov® zneļiġtŊn²:  

PŚedmŊt bude kompletnŊ oļiġtŊn od hrubĨch neļistot a prachovĨch ļ§stic, kter® jsou 

usazeny na povrchu pŚedmŊtu a v z§hybech reli®fu. ĻiġtŊn² bude prov§dŊno pomoc² 

silikonov®ho kart§ļku a deionizovan® vody. Po t® bude pŚedmŊt vysuġen v suġ²c² peci 

80 minut na 65 ÁC. 

UpevnŊn² ġt²tu: 

PŚedmŊt slouģ² jako z§vŊsn§ dekorace, takģe je k pŚedmŊtu pŚipevnŊn® koleļko 

na zavŊġen². Đchyt, k provleļen² je zabudov§n ve ġt²tu. Z§vŊsn® zaŚ²zen² se oġetŚ² na ġt²tu 

a nebude se d§l demontovat.  

Korozn² napaden²: 

Vrstvy korozn²ch produktŢ budou mechanicky naruġeny tuģkou se skelnĨmi vl§kny 

a diamantovou fr®zkou. D§le se budou z cel®ho pŚedmŊtu velmi jemnŊ odstraŔovat korozn² 

produkty trysk§n²m s pouģit²m balotiny s velikost² zrn 040 ï 070 ɛm. 

Materi§l bude mechanicky oġetŚen jen do t® m²ry, aby nenaruġil zdobn® techniky na pam§tce. 
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Pasivace pŚedmŊtu 

Po kompletn²m odstranŊn² korozn²ch produktŢ bude pŚedmŊt pasivov§n. Pasivace 

probŊhne Tan§tem A, kterĨ bude dŢkladnŊ zapracov§n do povrchu pŚedmŊtu fr®zkou 

s ocelovĨm rotaļn²m kart§ļkem. 

Konzervace pŚedmŊtu  

N§slednŊ po pasivaci pŚedmŊtu Tan§tem A bude povrch konzervov§n mikrokrystalickĨm 

voskem KRNB. Vosk bude nan§ġen pomoc² jemn®ho ġtŊtce a pot® zaleġtŊn bavlnŊnou textili². 

N§vrh vypracovala: xxxxxxxxxxxxx VOĠ Turnov 

V TurnovŊ dne xxxxxxxxxxx  
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VIII. Postup restaur§torskĨch prac² 

¶ K pam§tce byla zhotovena kompletn² fotodokumentace vypov²daj²c² o stavu pŚed, bŊhem 

a po restaurov§n². Souļ§st² fotodokumentace byly zhotoveny mikroskopick® sn²mky poŚ²zen® 

stereoskopickĨm mikroskopem Intraco s 40n§sobnĨm zvŊtġen²m. 

 

Povrchov® zneļiġtŊn² 

Hrub® a prachov® neļistoty usazen® na povrchu byly odstranŊny odmoļen² v deionizovan® 

vodŊ a mechanicky naruġov§ny silikonovĨm kart§ļkem. Pot® byl pŚedmŊt vysuġen v suġ²c² 

peci po dobu 80 minut na 65 ÁC. 

 

OdstranŊn² korozn²ch produktŢ  

Siln® korozn² vrstvy byly naruġov§ny tuģkou se skelnĨmi vl§kny. Korozn² vrstvy byli 

m²sty opravdu siln®, tak se musely ļ§steļnŊ naruġit diamantovou fr®zkou. Po ļ§steļn®m 

naruġen² vġech vĨraznŊ zkorodovanĨch m²stech, se celĨ pŚedmŊt postupnŊ zaļal otrysk§vat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 OdstraŔov§n² korozn²ch produktŢ tryskac²m zaŚ²zen²m 
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PŚedmŊt byl otrysk§v§n velmi opatrnŊ, aby nedoġlo k naruġen² povrchu materi§lu, nebo 

poġkozen² velmi podrobn®ho a jemn®ho reli®fu. Proto otrysk§v§n² ġlo velmi pomalu.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Nastaven² trysk§n² 

ü S²la trysk§n² se pohybuje kolem 3 barŢ 

ü N§m urļuje mnoģstv² tryskan® balotiny 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Balotina 

Na Obr. 16 je uk§zka balotiny. 

Jedn§ se o nekovovĨ tryskac² 

materi§l. Jsou to mal® sklenŊn® 

kuliļky vhodn® pro jemn® 

trysk§n². PŚedmŊt se d²ky tomu 

otrysk§v§ velmi ġetrnŊ a nehroz² 

naruġen² materi§lu ani velmi 

jemn®ho reli®fu. 
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M²sty, kde byl pŚedmŊt silnŊ zkorodov§n, bylo nutn® korozi otrysk§vat aģ na ļistĨ kov. 

Pro dŢkladn® odstranŊn² korozn²ch produktŢ. Jako na Obr. 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 PrŢbŊh otrysk§v§n² korozn²ch produktŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.1 Mikrosn²mek oļiġtŊn®ho m²sta na ļistĨ kov 
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Srovn§n² urļitĨch ļ§st² pŚed a bŊhem otrysk§v§n² korozn²ch produktŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17. ¼sek ġt²tu pŚed otrysk§v§n²m  Obr. 18 ¼sek ġt²tu bŊhem otrysk§v§n² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.1 Detailn² pohled na ļ§st 

pŚedmŊtu pŚed odstranŊn²m korozn²ch 

produktŢ otrysk§v§n²m 

Obr. 18.1 Detailn² pohled na ļ§st 

pŚedmŊtu bŊhem odstraŔov§n² korozn²ch 

produktŢ otrysk§v§n²m 
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OļiġtŊn² upevnŊn² ġt²tu 

OdstranŊn² koroze na upevnŊn² probŊhlo stejnŊ jako na cel®m ġt²tu ï otrysk§vac²m 

zaŚ²zen²m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Z§vŊsn§ ļ§st ġt²tu bude restaurov§na bez demont§ģe 

Obr. 20 Koroze byla odstranŊna bez demont§ģe 
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Odhalen² po odstranŊn² korozn²ch produktŢ 

Po otrysk§v§n² korozn²ch produktŢ zŢstaly d²ry o prŢmŊru cca. 1mm. Tyto vady 

odpov²daj² vad§m odlitku. PŚedmŊt pravdŊpodobnŊ mŊl tyto d²ry uģ od vĨroby ï odlit². 

BŊhem prŢzkumu byly dutinky kompletnŊ pod korozn²mi produkty, proto nebyly odhaleny. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Detailn² pohled na dutiny v odlitku 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Detailn² pohled na d²ry v jin® ļ§sti odlitku 
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Pasivace Tan§tem A 

D²ry objeven® v odlitku jsem peļlivŊ do hloubky otrysk§vala. A t²m jsem z nich pŚev§ģnŊ 

odstranila korozn² produkty.  

Po dŢkladn®m otrysk§v§n² cel®ho pŚedmŊtu v tryskac²m zaŚ²zen² byl pŚedmŊt oļiġtŊn 

tlakovĨm vzduchem, kterĨ i z tŊch nejmenġ²ch d²rek vyfoukal popŚ²padŊ zbytky balotiny. 

Vzhledem k tomu, ģe takto oļiġtŊnĨ pŚedmŊt, nem§ na sobŊ ģ§dn® neļistoty, mŢģe bĨt 

stabilizov§n. Tak uģ d§le povrch nebyl upravov§n a v co nejkratġ² dobŊ byl povrch pŚedmŊtu 

pasivov§n Tan§tem A. Po malĨch ļ§stech byl Tan§t A zapracov§n dŢkladnŊ mechanicky 

fr®zkou s ocelovĨm kotouļkem do povrchu pŚedmŊtu. DŢkladnŊ byly stabilizov§ny i dŢlky 

a d²rky v pŚedmŊtu, vġechny byly Ś§dnŊ pasivov§ny Tan§tem A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Pasivov§n² pŚedmŊtu Tan§tem A 
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PrŢbŊh restaur§torskĨch prac²  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 

A. Pohled na pŚilbu pŚed restaurov§n²m 

Obr. 25 

B. Pohled na pŚilbu po ļ§steļn®m 

odstranŊn² korozn²ch produktŢ 

Obr. 25 

C. ļ§st ġt²tu po pasivaci Tan§tem A 
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Po celkov® pasivaci pŚedmŊtu Tan§tem A. byl ponech§n pŚedmŊt 24 hodin volnŊ, aby se 

Tan§t A stabilizoval. 

N§slednŊ byl povrch pŚedmŊtu zakonzervov§n. Pro konzervaci byl vybr§n 

mikrokrystalickĨm vosk KRNB. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Mikrokrystalicky vosk, byl do pŚedmŊtu zapracov§n - krouģivĨmi pohyby ġtŊtce 
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IX. Stav pŚed a po restaurov§n² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Pohled na celĨ ġt²t pŚed zapoļet²m prac² 
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Obr. 29 Pohled na celĨ ġt²t po dokonļen² prac² 
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Obr. 30 Pohled na zadn² stranu ġt²tu pŚed zapoļet²m prac² 
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Obr. 31 Pohled na zadn² stranu ġt²tu po dokonļen² prac² 


