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I.  Lokalizace pam§tky 

 

N§zev pam§tky: kulovnice 

Um²stŊn² pam§tky:  MŊstsk® muzeum ChotŊboŚ, Riegrova 1 z§mek, 58301 ChotŊboŚ 

Ļ. inv.:  54/1966   H70    D II/8A 

 

 

II.  Đdaje o pam§tce 

 

Autor:   Paul Breitenfelder 

Datace:  pol. 18. stolet² 

Materi§l:  dŚevo, ocel, mosaz, zlato, lnŊnĨ textil 

Techniky:  odl®v§n², kov§n², vrt§n², brouġen², dŚevoŚezba, zlacen², pl§tov§n², brynĨrov§n² 

RozmŊry:  celkov§ d®lka:    970 mm 

       d®lka hlavnŊ:      660 mm 

       r§ģe:                   14,5 - 15 mm 

Druhotn® z§sahy: konzervace, kl²ģen² prasklin, pŚedŊl§n kŚesadlovĨ z§mek na perkusn² 

 

 

III.  Đdaje o akci 

 

Vlastn²k:  MŊstsk® muzeum ChotŊboŚ, Riegrova 1 z§mek, 58301 ChotŊboŚ 

Zadavatel:  Vlastn²k 

Restaur§tor: XXXXXXX  

N§vrh na restaurov§n²:    9. 3. 2010 

Term²n zapoļet² restaurov§n²: 17. 3. 2010 

Ukonļen² restaurov§n²:  27. 5. 2010 

 

                                                                                                             

 



 

 

4 

IV.  Popis pam§tky 

 

 ZbraŔ zhotovil zn§mĨ karlovarskĨ puġkaŚ Paul Breitenfelder, pŚibliģnŊ v 1. polovinŊ 

18. stolet². Jeho znaļku nal®z§me vyraģenou na hlavni. Pod korunkou je n§pis 

PAUL/BREI/DEN/FEL/TER.  

 

PAUL BREITENFELDER 

patŚil k evropsky proslul® 

karlovarsk® puġkaŚsk® rodinŊ, 

kter§ v KarlovĨch Varech 

pŢsobila od konce 17. stolet² do 

poļ§tku 19. stolet². Tento 

vĨrobce je pŚipom²n§n v roce 

1748, kdy byla jeho kulovnice 

cenou ve stŚeleck® soutŊģi v 

KarlovĨch Varech. Eugene 

Heer jeho ļinnost datuje 

rozmez²m let 1720-1750. 
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Paģba je z oŚechov®ho dŚeva, zdoben§ Śezbami p§skŢ v kombinaci s rokokovĨmi 

motivy. 

 

 HlaveŔ je zdobena, na komorov® ļ§sti kolem mistrovsk® znaļky, na jazĨļku dnov®ho 

ġroubu a stejnŊ tak na ¼st² hlavnŊ, kombinac² puncov§n² a ryt², kter® je n§slednŊ zlaceno 

pl§tov§n²m. K paģbŊ je uchycena pomoc² kol²ļkŢ. 

 

 HlaveŔ zdobilo jeġtŊ brynĨrov§n² ï kontrolovan§ oxidace atomŢ ģeleza, kter§ vytv§Ś² 

modrĨ ochrannĨ povlak, jeģ v kombinaci s antikorozn²mi oleji zabraŔuje rezavŊn² zbranŊ. 

Zachovalo se jen ļ§steļnŊ. Kulovnice m§ hled² s nastavitelnou vĨġkou a stranovŊ posuvnou 

muġku. Chyb² j² perkusn² z§mek a nabij§k. PŢvodnŊ vġak z§mek kŚesadlovĨ. HlaveŔ je ve 

stŚedn² ļ§sti m²rnŊ z¼ģen§. ZachovalĨ ļistĨ vĨvrt m§ sedm hlubokĨch dr§ģek. U myslivcŢ 

byly zav§dŊny puġky s dr§ģkov§n²m v 17. stolet². 
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 Zlacen® mosazn® ļ§sti jsou plasticky zdobeny flor§ln²mi rokokovĨmi motivy a 

zvŊrnĨmi vĨjevy. Na schr§nce je vyobrazen lov na jelena. Na protidesce z§mku lze shl®dnout 

bitvu. Luļ²k zdob² postava muģe, nejsp²ġe lovce. Na botce jsou vyobrazeni lovci na koni. 
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V.  PrŢzkum pam§tky 

 

 PrŢzkum stavu pam§tky je prov§dŊn s ohledem na materi§l, z kter®ho je vytvoŚena. 

BŊhem prŢzkumu je zhotovena fotografick§ dokumentace povrchu materi§lu u jednotlivĨch 

ļ§st² kulovnice. Hlavn²m krit®riem pro restaur§torskĨ a konzerv§torskĨ z§sah je peļliv® 

ohled§n² pŚedmŊtu, prŢzkum pod stereoskopickĨm mikroskopem se 40 n§sobnĨm zvŊtġen²m, 

zjiġtŊn² stabilizace povrchu, materi§lu, atd. 

 

 PŚedmŊt demontujeme pro lepġ² prŢzkum pam§tky. 

 

DŚevŊn® ļ§sti: 

 

Povrchov§ zneļiġtŊn² 

 Povrch paģby a dŚevo pod kovovĨmi ļ§stmi jsou pokryty prachem a hrubĨmi 

neļistotami, nŊkde i korozn²mi produkty kovŢ. 

 

 

Obr.: Hrub® a prachov® neļistoty usazen® na paģbŊ 

 

  

            Obr.: Korozn² produkty ģeleza                      Obr.: Zelen® korozn² produkty mŊdi 
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Mechanick® poġkozen² 

 U z§mkov® desky a mezi prvn²mi dvŊma drģ§ky na nabij§k je paģba zcela rozlomena, 

praskl§. 

 

 

Obr.: Detaily zlomen® paģby 
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 DŚevo je u zakonļen² hlavnŊ rozpraskan®. 

   

Obr.: Pohled na konec paģby po demont§ģi kovovĨch ļ§st² ï ze spodn² strany a shora 

 

 NŊkter® praskliny byly v minulosti jiģ kl²ģeny. Paģba byla v tŊchto slabĨch m²stech 

zpevnŊna lnŊnou tkaninou pŚikl²ģenou do vnitŚn² ļ§sti paģby. Paģba vġak nejsp²ġe vlivem 

mechanick®ho nam§h§n² praskla o nŊkolik centimetrŢ d§l. 

 

 

 

 

Obr.: Vyztuģen§ vnitŚn² ļ§st praskl® paģby 
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Obr.:DŚ²ve kl²ģen§ prasklina znovu ļ§steļnŊ praskla 

 

 

 

Obr.: B²l® ġipky vyznaļuj² praskliny 

DruhotnŊ zatmelen® poġkozen² paģby 
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 Povrchov§ ¼prava je vcelku zachoval§. Pouze na nŊkterĨch m²stech vlivem pouģ²v§n² 

zbranŊ je ġelakov§ politura setŚen§, ļi jinak mechanicky poġkozen§ (odŚen§, vyġt²pnut® dŚevo, 

apod.)  

   

 

 

Obr.: Detaily poġkozen² povrchu paģby 

 

Jin§ poġkozen² paģby 

 PŚi druhotn® neodborn® konzervaci nebyly mosazn® ļ§sti nejsp²ġe demontov§ny a na 

nŊkterĨch m²stech je povrchov§ ¼prava dŚeva pŚetŚena lakem. 
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 Napaden² dŚevokaznĨm hmyzem nal®z§me pouze na nŊkolika m²stech. 

 

 

 

 

Zlacen§ mosaz: 

 

Povrchov§ zneļiġtŊn² 

 Lit® cizelovan® mosazn® ļ§sti jsou na pŚedn² stranŊ pokryty silnou vrstvou laku, 

mastnoty a jinĨch neļistot. 

 

Obr.: Neļistoty a mastnota na povrchu zlacenĨch ļ§st² 
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Obr.: Siln§ vrstva laku 

 

Povrchov§ ¼prava 

 Lze se domn²vat, ģe komponenty jsou zlaceny v ohni, pouze na pohledovĨch ļ§stech. 

Jedn§ se o dobovou technologii, z toho lze usoudit, ģe povrchov§ ¼prava je pŢvodn². 

 

Obr.: Botka - pohled na spodn² ļ§st se stopami zlacen² 

 

Obr.: Botka - stopy ġtŊtce po zlacen²
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 Zkouġka pŚ²tomnosti zlata byla provedena zkuġebn² kyselinou na zlato. Vzhledem 

k tenk® vrstvŊ zlata nebylo moģn® udŊlat zkouġku ļrtem vzorku na prub²Śsk®m kameni. 

Zkouġka byla provedena na povrchu nepohledov® ļ§sti luļ²ku, kde bylo zlacen² pŚetaģeno. 

 

Obr.: Zkouġka kyselinou na zlato 585/1000 

ZlacenĨ povrch 

Nepozlacen§ mosaz 

 

 Pouģ²v§n²m pŚedmŊtu bylo zlacen², nejv²ce na vystouplĨch ļ§stech reli®fŢ apod., 

setŚeno. Povrchov§ ¼prava se tak dochovala cca ze 70 %. 

 

Stav materi§lu 

 Na z§mkov® protidesce je prasklina u vrchn²ho otvoru pro ġroub. 
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 D§le prasklinu nal®z§me na ozdobŊ drģ§ku na nabij§k. 

 Nelze vylouļit mechanick® poruġen² materi§lu neopatrnĨm zach§zen²m s pŚedmŊtem, 

ļi popŚ. jeho mont§ģ² pŚi druhotn®m z§sahu a t²m vznik trhlin. 

   

Obr.: Pohled na prasklinu ze spodn² strany a shora 

 

 Ze zbarven² materi§lu v okol² praskliny mŢģeme usuzovat, ģe v t®to ļ§sti probŊhla 

selektivn² koroze. U mŊdŊnĨch slitin je pronik§n² stimul§torŢ koroze iniciov§no v m®nŊ 

uġlechtil® f§zi slitiny. U mosaz² se ļ§steļn® sr§ģen² mŊdi projevuje pŚev§ģnŊ na m²stech, kde 

zinek, vzhledem ke sv® snadnŊjġ² korozi, se jiģ ļ§steļnŊ rozloģil.  

 

 Materi§l silnostŊnnĨch odlitkŢ, jako botka a schr§nka, je ze spodn² strany por®zn². 

 

Obr.: Detail p·rovitosti povrchu odlitku z nepohledov® strany 
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Deformace 

 Deformaci luļ²ku mŢģeme pŚipisovat ud§losti prasknut² cel® paģby, vznikl® nejsp²ġe 

pŚi neopatrn® manipulaci se zbran². 

 

 

 Lehce prom§ļknutĨ je i jeden z drģ§kŢ na nabij§k. 

 

 

Korozn² napaden² 

 Korozn² produkty nal®z§me nejv²ce na styļnĨch ploch§ch s jinĨm materi§lem, 

pŚev§ģnŊ se dŚevem. Jinak nepozlacen® ļ§sti pokrĨv§ tenk§ zoxidovan§ vrstva kovu. 

   

Obr.: Tmav® oxidaļn² vrstvy na z§kladn²m kovu, kde se nedochovalo zlacen² 
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 Korozn² napaden² mŊdi je v mnoha pŚ²padech vyvol§v§no pŢsoben²m vody, oxidu 

uhliļit®ho, siŚiļit®ho, rŢznĨch s²ranŢ a chloridŢ i mnoha jinĨch agresivn²ch plynnĨch l§tek, 

pŚ²padnŊ pŚ²mĨm stykem s roztoky rŢznĨch sol². Tyto a dalġ² stimul§tory koroze ļasto 

zpŢsobuj² vznik zelen®ho povlaku na mŊdi. 

 

Obr.: Zelen® korozn² produkty z§kladn²ho kovu 

 

 Korozn² aktivita mŊdi a jejich slitin v prostŚed² obsahuj²c² organick® kyseliny je 

vysok§. PŚi vystaven² dŚeva UV z§Śen² vznik§ Śada tŊkavĨch produktŢ jako voda, oxid 

uhliļitĨ, formaldehyd, kyselina mravenļ², kyselina octov§. Vlivem viditeln®ho i UV svŊtla se 

tvoŚ² voln® radik§ly, kter® reaguj² s kysl²kem za vzniku oxidaļn²ch produktŢ. Tyto reakce vġak 

prob²haj² pŚev§ģnŊ na povrchu dŚeva, svŊtlo pronik§ cca do hloubky 0,5 mm dŚeva. 

 

Obr.: Korozn² produkty odlitku, kterĨ byl v kontaktu s dŚevŊnĨm materi§lem
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Ģelezn® ļ§sti: 

 

Povrchov§ zneļiġtŊn² 

 HlaveŔ je pokryta velkou vrstvou mastnoty a laku, pod n²ģ nach§z²me korozn² 

produkty ģeleza. 

 

Obr.: Mastnota a prachov® neļistoty na povrchu hlavnŊ 

 

 

Obr.: Naruġen§ vrstva laku 

Mechanick§ poġkozen² 

 

Obr.: Poġkozen² paģby nejsp²ġe neopatrnĨm zach§zen²m se zbran² 
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Korozn² napaden² 

 Korozn² produkty se utv§Śely postupnŊ d²ky odlupov§n² laku a ochrannĨch vrstev, 

vlivem atmosf®rickĨch a jinĨch agresivn²ch okoln²ch vlivŢ. 

 

Obr.: Detail naruġen® vrstvy laku  

Obr.: Korozn² produkty ģeleza 

 

V bŊģnĨch podm²nk§ch tj. v atmosf®Śe, vodŊ, pŢdŊ koroduje ģelezo vŊtġinou 

mechanismem elektrochemick® koroze, pŚiļemģ nezbytnou podm²nkou je pŚ²tomnost vlhkosti 

a vzduġn®ho kysl²ku. 

Urychluj²c²m vlivem pŚi korozi ģeleza je kontaminace agresivn²mi anionty 

(stimul§tory koroze) a to zejm®na chloridy a s²rany. D§le projevuj² snahu korodovat ģelezn® 

pŚedmŊty um²stŊn® bl²zko dŚeva, coģ je vyvol§no vystaven²m p§r§m kyseliny octov®. Ļasto 

dostaļuje tak n²zk§ koncentrace t®to kyseliny (0.5 ppm) ve vzduchu k napaden² vŊtġiny kovŢ. 

ZjevnĨm projevem aktivn² koroze je lok§ln² vĨskyt jemnĨch kapiļek korozn²ch 

produktŢ rozpustnĨch ve vodŊ. 

 

          MakroskopickĨ sn²mek korozn²ch produktŢ v podobŊ ġupinek rzi 

Leskl® plochy zachoval®hoñmodŚen²ñ
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 Tam kde byla dŚ²ve ochrann§ vrstva laku naruġena, pokrĨv§ povrch ploġn§ koroze, 

m²stnŊ ale i hloubkov§. Na povrchu materi§lu vznikly korozn² produkty, p·rovit§ smŊs 

hydratovanĨch oxidŢ ģeleza, kter§ nem§ vĨznamnŊjġ² ochrannĨ ¼ļinek. 

 

Obr.: Povrch hlavnŊ napaden ploġnou koroz² 

 

 

 

Obr.: MikroskopickĨ sn²mek korozn²ch produktŢ ģeleza pŚi 40x zvŊtġen² ï hloubkov§ koroze 

 

 Na cca 40 % plochy hlavnŊ se dochovala povrchov§ ¼prava ï modŚen², nenaruġen§ 

korozn²mi produkty. V dobŊ vĨroby zbranŊ se povrchov§ ¼prava modŚen² jiģ pouģ²vala, avġak 

ļastŊjġ² v t® dobŊ bylo hnŊdŊn². Plochy hlavnŊ jsou leġtŊny pouze z pohledov® ļ§sti. ModŚen² 

se vġak nach§z² i na nevyleġtŊnĨch ploch§ch. Z tŊchto poznatkŢ nelze s jistotou vyvodit, zdali 

se jedn§ o druhotnĨ z§sah ļi pŢvodn² povrchovou ¼pravu. 
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Obr.: Pod hled²m zŢstala povrchov§ ¼prava ĂmodŚen²ñ zachoval§ 

 

 

SpouġŠ s nap²n§ļkem 

 Lze se domn²vat, ģe spouġŠ s nap²n§ļkem je pŢvodn². Je plnŊ funkļn². Ve vnitŚn²m 

mechanismu jsou usazeny hrub® neļistoty a prachov® ļ§stice. 

 

 

 Korozn² produkty se nach§zej² pŚev§ģnŊ z vnŊjġ² ļ§sti spouġtŊ. 

 

Obr.: SpouġŠ s nap²n§ļkem je uchycena k paģbŊ pouze jedn²m vrutem 
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ZlacenĨ dekor 

 ZlacenĨ dekor je na hlavni uchycen pomoc² techniky dr§ģkov§n² a ryt². Na nŊkterĨch 

m²stech korozn² produkty ģeleza prostoupily skrz zlacen². 

 

Obr.: MikroskopickĨ sn²mek zlacen² ï 30x zvŊtġen² 

 

 U pistonu, dŚ²ve p§nviļky, se zlacen² nejm®nŊ dochovalo, materi§l v tomto m²stŊ byl 

vystavov§n agresivnŊjġ²mu korozn²mu prostŚed² pŚi pouģ²v§n² zbranŊ ï p§nviļka, zaģeh§v§n² 

prachu. JeġtŊ agresivnŊjġ² prostŚed² vznikalo pŚi stŚelbŊ u perkusn²ch zbran² - nejļastŊji se 

pouģ²val chloreļnan draselnĨ a tŚaskav§ rtuŠ. 

 

Obr.: Detail zlacen² poġkozen® korozn²mi produkty ģeleza



 

 

23 

ChybŊj²c² ļ§sti: 

 

 Po pŢvodn²m z§mku se dochovala pouze spouġŠ s nap²n§ļkem. PŚedŊlanĨ perkusn² 

z§mek pŚipom²n§ piston se z§palkou.  

 Objevem KClO3 a tŚaskav® rtuti, jako l§tek schopnĨch k roznŊtu n§pichem nebo 

¼derem, byl uļinŊn koncem 18. stol. pŚedpoklad ke vzniku perkusn²ho z§mku. Jiģ na poļ§tku 

19. stol. se nahrazovali v konstrukc²ch z§mkŢ p§nviļky pistonem a odstraŔovali se ļelisti 

kohoutŢ. 

 D§le zbrani chyb² nabij§k a ġroub k uchycen² protidesky z§mku. 

 

Obr.: ChybŊj²c² z§mek 

 

 

Obr.: KŚesadlovĨ z§mek na podobn® zbrani od Paula Breitenfeldera 
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VI.  Vyhodnocen² prŢzkumu 

 

DŚevŊn® ļ§sti: 

¶ Povrch paģby je pokryt prachovĨmi a hrubĨmi neļistotami zejm®na v prohlubn²ch 

dekoru, ġtŊrbin§ch a pod kovovĨmi komponenty. Korozn² produkty mŊdi na styļnĨch 

ploch§ch s kovem lze mechanicky odstranit. 

¶ Byla provedena zkouġka povrchov® ¼pravy paģby pomoc² lihu. Povrchov§ ¼prava se 

j²m rozpouġt² ï jedn§ se tedy o ġelak. Ġelakov§ politura je v celku zachoval§, pouze na 

m²stech ļast®ho uchopen² (drģen²) je povrch ļ§steļnŊ setŚen. 

¶ DŚevo je seschl®, vlivem ġpatn®ho uloģen² pŚedmŊtu a okoln²ch vlivŢ. Z tohoto 

dŢvodu i u zakonļen² hlavnŊ rozpraskan®. Paģba je na dvou m²stech zcela rozlomena. 

¶ PozŢstatek po dŚevokazn®m hmyzu se vyskytuje v tak nepatrn® m²Śe a vzhledem k 

vyschlosti dŚeva, nebude nutn® ģ§dn® specieln² oġetŚen² proti tomuto ġkŢdci. 

Postaļovat bude pouze m²stn² oġetŚen² otvorŢ po ġkŢdci. 

¶ PŚedpokl§d§me, ģe fragmenty tkaniny byly pŚikl²ģeny na paģbu druhotnŊ pro lepġ² 

pevnost spoje praskliny. PrŢzkum l§tky a konzultace probŊhly s Alenou SamohĨlovou 

ï restaur§torka textilu v UPM v Praze. Usuzujeme, ģe se jedn§ o lnŊnou tkaninu. Lze 

ji ponechat ve st§vaj²c²m stavu. 

 

Zlacen§ mosaz: 

¶ Povrch odlitkŢ je z vnŊjġ² strany silnŊ zalakov§n. Na nŊkterĨch m²stech je ochrannĨm 

lakem pŚetŚen i okraj dŚeva. 

¶ Na nepozlacenĨch ļ§stech vlivem styku s organickĨm materi§lem nal®z§me zelen® 

korozn² produkty mŊdi, kter® budou muset bĨt odstranŊny mechanicky ļi chemicky. 

¶ Zkouġka zkuġebn² kyselinou na zlato 585/1000 prok§zala vĨskyt zlata v pokoven® 

vrstvŊ na odlitku. Zlacen² se dochovalo cca ze 70 %. 

¶ NejpravdŊpodobnŊji byly praskliny v mosazi zpŢsobeny mechanickĨm poruġen²m 

materi§lu vlivem neopatrn®ho zach§zen² s pŚedmŊtem. D§le je moģn® vnitŚn²m pnut²m 

uvnitŚ materi§lu, vzhledem k nestejnorodosti materi§lu odlitku. Nelze vylouļit ani 

ļ§steļn® Ăodzinkov§n²ñ mosazi v t®to ļ§sti, vlivem moģn®ho utv§Śen² elektrochemick® 

koroze v m²stŊ praskliny, kde se nejv²ce drģ² vlhkost. Zkouġku potvrzen² pravdivosti 

m²nŊn² lze prov®st pouze destruktivn² metodou (metalografickĨ vĨbrus). Ļi lze 

odstranit moģn® vnitŚn² pnut² materi§lu ģ²h§n²m, nelze vġak vylouļit odstranŊn² ļ§sti
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zlacen². Takt®ģ u p§jen² prasklin. Prasklina na protidesce z§mku a u zdobn® ļ§sti 

drģ§ku na nabij§k nijak nenaruġuje pevnost uchycen² tŊchto ļ§st². Pouze pŚi uchycen² 

protidesky z§mku doporuļujeme ġroub u praskliny zcela nedotahovat. Pro dalġ² 

zkoum§n² materi§lu a prasklin, budou praskliny detailnŊ zdokumentov§ny pod 

mikroskopem a zmŊŚeny. 

¶ DeformovanĨ luļ²k a drģ§k na nabij§k lze vyrovnat mechanickĨm zpŢsobem. Stav 

materi§lu je v dobr®m stavu, nejev² zn§mky kŚehnut² ani velk®ho korozn²ho napaden². 

 

Ģelezn® ļ§sti: 

¶ Vrstvu starĨch lakŢ budeme odstraŔovat z dŢvodu nutn®ho oġetŚen² a odstranŊn² 

korozn²ch produktŢ na ģeleze. Postupn® odlupov§n² a naruġen² ochrann® vrstvy 

zpŢsobilo lok§ln² utv§Śen² korozn²ch produktŢ a necelistv® naruġen² povrchov® 

¼pravy. 

¶ Korozn² produkty odstran²me nejl®pe mechanicky. Chemick® oġetŚen² povrchu by 

mohlo v®st ke ztr§tŊ zlacen² a povrchov® ¼pravy ĂmodŚen²mñ. Korozn² produkty na 

ostatn²ch ocelovĨch ļ§stech bude nutn® tak® nejl®pe mechanicky oġetŚit a pasivovat. 

¶ Ztr§tu ļ§sti zlacen² (cca 35 %) a povrchov® ¼pravy hlavnŊ zpŢsobilo podkorodov§n² 

t®to vrstvy. 

 

ChybŊj²c² ļ§sti: 

¶ ChybŊj²c² ġroub u protidesky z§mku bude nutn® doplnit pro zpŊtnou mont§ģ t®to ļ§sti. 

¶ Vzhledem k vĨstavn²m ¼ļelŢm pŚedmŊtu je moģn® doplnit chybŊj²c² z§mek. Avġak 

d²ky pŚedŊl§n² kŚesadlov®ho z§mku na perkusn² nezn§me jeho pŢvodn² vzhled. Proto 

doplnŊn² bez dekorativn²ch prvkŢ. 

¶ Kulovnici chyb² jeġtŊ nabij§k. Ten lze doplnit podle dochovanĨch zbran² od stejn®ho 

autora ï dŚevŊnĨ s kuģelovĨm zakonļen²m z rohoviny. PopŚ. doplŔovat nemus²me. 
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VII.  Koncepce restaur§torsk®ho z§sahu 

 

Kulovnice patŚ² do majetku MŊstsk®ho muzea v ChotŊboŚi. Restaur§torsk® z§sahy 

budou provedeny dle jeho poģadavkŢ, ale z§roveŔ i v souladu s profesn²m kodexem 

konzerv§tora ï restaur§tora a dle z§sad pam§tkov® p®ļe.  

 

Kulovnice bude slouģit muzejn²m a vĨstavn²m ¼ļelŢm. Poģadavkem vlastn²ka je 

zrestaurov§n² zbranŊ a doplnŊn² chybŊj²c²ch ļ§st². 

 

Na z§kladŊ dŢkladn®ho prŢzkumu pam§tky byl navrģen tento postup: 

 

¶ PŚedmŊt demontujeme. 

 

DŚevŊn® ļ§sti:  

¶ Oļist²me od prachovĨch aj. neļistot, omyjeme vodou se Syntaponem L. 

¶ Kl²ģen² prasklin bude provedeno kostn²m klihem. 

¶ Otvory po dŚevokazn®m hmyzu budou napuġtŊny Lignofixem. 

¶ Na tmelen² pouģijeme mŊkkĨ voskovĨ tmel. 

¶ D§le budou provedeny retuġe ġelakem s lihovĨm moŚidlem. 

¶ Povrchov§ ¼prava je zachoval§ proto po retuġ²ch staļ², pro sjednocen² povrchu, pŚetŚ²t 

paģbu ġelakem s lihem. 

 

Zlacen§ mosaz: 

¶ Vrstvu laku odstran²me toluenem, popŚ. v Alkonu S zahŚ§t®m na 80 ÁC po 20 min. 

¶ Zelen® korozn² produkty mŊdi odstran²me lok§lnŊ zŚedŊnou kys. s²rovou (5%), popŚ. 

Chelatonem III. 

¶ N§sledovat bude neutralizace pomoc² roztoku hydrogenuhliļitanu sodn®ho a vody, 

vyluhov§n² v deionizovan® vodŊ a suġen² v horkovzduġn® suġ§rnŊ pŚi 102 ÁC po dobu 

30 min. 

¶ Konzervace mosaznĨch ļ§st² probŊhne Paraloidem B 72. 
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Ocelov® ļ§sti: 

¶ Odlakov§n² a odmaġtŊn² probŊhne v 80 ÁC Alkonu S po 20 min., deionizace v deion. 

vodŊ. 

¶ Korozn² produkty ģeleza odstran²me mechanicky jemnou ocelovou vatou, kart§ļkem. 

PŚi odstraŔov§n² korozn²ch produktŢ se budeme snaģit o co nejvŊtġ² zachov§n² zlacen² 

a modŚen². Dle prŢbŊhu restaurov§n² se rozhodneme, zdali zlacen² doplnit, nebo 

nikoli. Ļi prov®st i retuġe ĂmodŚen²ñ. 

¶ Konzervace Paraloidem B 72, popŚ. i vļel²m voskem rozpuġtŊnĨm v benz²nu. 

 

Deformace: 

¶ DeformovanĨ luļ²k mechanickĨm zpŢsobem vyrovn§me. Takt®ģ drģ§k na nabij§k. 

 

ChybŊj²c² ļ§sti: 

¶ ChybŊj²c² ġroub u protidesky z§mku dopln²me dle zachoval®ho. 

¶ Nabij§k dopln²me dle zachovalĨch u podobnĨch zbran² Paula Breitenfeldera z tvrd®ho 

dŚeva s pŊchov§kem ve tvaru kuģ²lku z rohoviny. 

¶ Z§mek budeme doplŔovat bez dekorativn²ch prvkŢ, pouze pro vĨstavn² ¼ļely s jeho 

snadnou demont§ģ². Tak, aby nenaruġoval celkovĨ vzhled a dojem z pŚedmŊtu. 
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VIII.  Restaur§torskĨ z§sah 

 

Fotodokumentace pŚed zapoļet²m restaur§torskĨch prac² i v cel®m prŢbŊhu restaurov§n². 

 

Demont§ģ kulovnice. 

 

Restaurov§n² paģby 

 Paģbu jsme oļistili mechanicky od hrubĨch a prachovĨch neļistot pomoc² pinzety. 

Omyjeme, odmast²me vodou s detergentem (Syntapon L). 

  

                  Obr.: Stav pŚed oļiġtŊn²m                     po oļiġtŊn² 

 

 DruhotnŊ zatmelen® poġkozen² povrchu paģby jsme odstranili z estetickĨch dŢvodŢ. 

  

           Obr.: Stav pŚed odstranŊn²m tmelu                stav  po odstranŊn² druhotn® opravy 
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 Paģba byla rozlomena na tŚi ļ§sti. Provedli jsme zmapov§n² vġech prasklin a jejich 

oļiġtŊn² od neļistot a mastnoty. 

    

Obr.: Detail nŊkterĨch oļiġtŊnĨch ploch pŚed kl²ģen²m 

 

 Postupn® kl²ģen² vġech prasklin probŊhlo pomoc² kostn²ho klihu zahŚ§t®ho ve vodn² 

l§zni na 60 ÁC. Praskliny jsme pŚed kl²ģen²m natŚeli lihem pro lepġ² zat®k§n² klihu do ¼zkĨch 

ġtŊrbin. Nech§me vytvrdit nejl®pe 24 hod. 

 

Obr.: Kl²ģen² prasklin
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 Do praskliny na konci hlavnŊ musel bĨt vkl²ģen novĨ materi§l. 

   

      Obr.: Stav ¼st² hlavnŊ pŚed zrestaurov§n²m               a po zrestaurov§n² 

 

 Pomoc² injekļn² stŚ²kaļky jsme oġetŚili  otvory po dŚevokazn®m ġkŢdci Lignofixem. 

 Vyġt²pnut® kousky dŚeva u z§mkov® desky ļi otvory po dŚevokazn®m hmyzu jsme 

zatmelili, retuġovali specieln²m barevnŊ uzpŢsobenĨm mŊkkĨm voskovĨm tmelem. 

 

Obr.: Vyġt²pnutĨ okraj dŚeva 

 

 

Obr.: Stav po zaretuġov§n² 
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 Lak na paģbŊ jsme opatrnŊ odstranili Śedidlem C 6000, toluen lak nerozpouġtŊl. 

     

                  Obr.: PŚed odstranŊn²m laku                  po oļiġtŊn² z povrchov® ¼pravy dŚeva 

 

 Povrchovou ¼pravu paģby jsme ġetrnŊ otŚeli lihem. Pot® n§sledovali retuġe nŊkterĨch 

m²st pomoc² ġelaku s lihovĨm moŚidlem (1 : 10). 

     

                       Obr.: Stav pŚed retuġov§n²m                 po zaretuġov§n²  povrchu 

 

 Pro sjednocen² povrchu jsme paģbu oġetŚili n§tŊrem - ġelakovou politurou (ġelak 

s lihem 1 : 10). 

 

 Veġker® restaur§torsk® z§sahy na dŚevŊn®m materi§lu byly prov§dŊny pod dohledem 

odborn®ho restaur§tora dŚeva Ing. Petra Ġpaļka, UPM Praha.
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Textil  

 LnŊnĨ textil jsme pouze mechanicky oļistili od hrubĨch aj. neļistot, suchou cestou. 

 

Obr.: OļiġtŊn§ vĨztuģ 

 

Zlacen§ mosaz 

 Lak byl odstranŊn v Alkonu S zahŚ§t®m na 80 ÁC po dobu 20 min. N§sledovaly 

oplachy vodou. 

       

             Obr.: Stav botky pŚed oļiġtŊn²m                          po omaġtŊn² a odlakov§n² 

 

 

Obr.: Botka po restaur§torsk®m z§sahu 
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 Vyrovn§n² deformovan®ho luļ²ku a drģ§ku na nabij§k probŊhlo mechanicky. 

     

Obr.: Vyrovn§v§n² deformace - drģ§k na nabij§k 

 

 Zelen® korozn² produkty mŊdi jsme odstranili pomoc² ģ²nŊn®ho kart§ļku ve zŚedŊn® 

kyselinŊ s²rov® (5%). Odstranili jsme tak i tmavou oxidovou vrstvu na vnŊjġ²m povrchu 

mosazi.  

   

Obr.: odstraŔov§n² zelenĨch korozn²ch produktŢ 

 

 

     Obr.: PŚed odstranŊn²m oxidaļn²ch vrstev                              po odstranŊn² 
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 N§sledovala neutralizace pomoc² sody rozpuġtŊn® ve vodŊ. Oplachy vodou a 

vyluhov§n² v deionizovan® vodŊ v ultrazvukov® praļce po 3 min. Suġen² v horkovzduġn® 

suġ§rnŊ pŚi 102 ÁC po dobu 30 min. 

 

Obr.: Vyluhov§n² v deionizovan® vodŊ 

 

 Konzervace probŊhla Paraloidem B 72. 

 

 


