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I. Lokalizace pam§tky 

St§t:     Ļesk§ republika  

Kraj:    PlzeŔskĨ 

Obec:    Bor u Tachova 

N§zev pam§tky  Procesn² kŚ²ģ 

Evidenļn² ļ²slo:  Bez evidence (c²rkevn² sb²rka)  

 

Pam§tka nen² zapsan§ na seznamu ani n§rodn²ch kulturn²ch pam§tek   MKĻR. 

 

II.  Đdaje o pam§tce 

Autor:    nezn§mĨ 

Datace:    18-19. stolet² 

Materi§l:   stŚ²bŚen§ mosaz, zlacen§ mosaz, sklo, ocel, vosk 

Technika:   p§jen², tep§n², odl®v§n², rĨhov§n², ryt², zlacen², stŚ²bŚen², brouġen², 

    fasov§n², kov§n² 

VĨġka:    60,8 cm 

Ġ²Śka:     37,1 cm 

TlouġŠka:   5,6 cm 

Signatura:    nenalezena 

PŚedchoz² z§sahy:  byly zjiġtŊny druhotn® z§sahy: p§jen², vĨmŊna ġroubŢ, ļ§steļn®  

    oļiġtŊn² tŊla kŚ²ģe a apliky (dle popisu 1A) 

III.  Đdaje o akci 

Vlastn²k:    ř²mskokatolick§ farnost Bor u Tachova, 5. kvŊtna 31 

    348 02 Bor 

Restauroval:    Ludmila Ġejvlov§, 3. roļn²k VOĠ 

Um²stŊn²:    deposit (C²rkevn² sb²rka) 

N§vrh na restaurov§n²: Ludmila Ġejvlov§ 

Term²n zapoļet² restaurov§n²: 2. 3. 2011 

Term²n ukonļen² restaurov§n²: 31. 5. 2011 

Fotodokumentace: Ludmila Ġejvlov§  

 

       Restaurovala: Ludmila Ġejvlov§  

       Podpis:  
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IV.  Popis pam§tky 
  
 Jedn§ se o oboustrannĨ procesn² kŚ²ģ, poch§zej²c² pravdŊpodobnŊ z pŚelomu 18. stolet² aģ 

19. stolet². Tyto procesn² kŚ²ģe slouģily k noġen² na ģerdi v proces² pŚi pout²ch nebo rŢznĨch 

c²rkevn²ch oslav§ch anebo byli tak® instalov§ny v kostel²ch jako olt§Śn² kŚ²ģe. 

 Tento typ latinsk®ho kŚ²ģe m§ tŚi stejn§ ramena. Kaģd® je zakonļeno tŚemi oblouļky 

(jetelovit® oblouļky). Spodn² rameno je prodlouģen®, bez oblouļkŢ a je zakonļeno osazen²m 

s trnem pro upevnŊn² do ģerdŊ nebo olt§Śe.  

  Na jedn® stranŊ kŚ²ģe je ve stŚedn² ļ§sti um²stŊna plastika Loret§nsk® Madony drģ²c² 

v lev® ruce Jeģ²ġka. Oba jsou korunov§ni korunkou. Jejich ġaty jsou zdobeny maġlemi a girlandami. 

Jeģ²ġek pravou rukou ģehn§ a v lev® ruce drģ² kr§lovsk® jablko. Madona stoj² na oblac²ch a kolem n² 

jsou na ramenech kŚ²ģe um²stŊny masivn² osmihrann® obruby se sklenŊnĨmi kameny modr®, 

modrozelen®, svŊtle modr® a ļerven® barvy. Kaģd§ obruba je podloģena ļtyŚmi okvŊtn²mi l²stky. 

 Na druh® stranŊ kŚ²ģe je v horn² ļ§sti destiļka s n§pisem INRI,  coģ je zkratka latinskĨch 

slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, kter® v ļesk®m pŚekladu znamen§ Jeģ²ġ NazaretskĨ, kr§l 

ĢidovskĨ. Ve spodn² ļ§sti kŚ²ģe je plastika lebky se zkŚ²ģenĨmi kostmi, kter® upom²naj² na smrt 

ļekaj²c² na kaģd®ho z n§s (memento mori), kter® bylo v dobŊ baroka ve velk® oblibŊ pouģ²v§no. 

Mezi lebkou a destiļkou s n§pisem je volnĨ prostor. Na voln®m prostoru se nach§zej² tŚi otvory (na 

kaģd®m rameni je jeden) pro moģnĨ korpus (ukŚiģovanĨ Jeģ²ġ). Tomu, ģe zde byl um²stŊn tento 

moģnĨ korpus, napov²d§ i tabulka s n§pisem INRI, kter§ je vŊtġinou umisŠov§na nad hlavou 

ukŚiģovan®ho Jeģ²ġe Krista a lebka dole pod jeho nohama. Na t®to stranŊ kŚ²ģe jsou apliky 

(osmihrann® obruby s dekorac² l²stkŢ) se sklenŊnĨmi kameny svŊtle ļerven®, zelen®, modrozelen®, 

prŢhledn® a tmavŊ ļerven® barvy. 
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V. PrŢzkum pam§tky pŚed zapoļet²m restaur§torskĨch prac² 
  

 KŚ²ģ byl nalezen v Boru u Tachova na star® faŚe ve sklepŊ (viz. PŚ²loha) pŚi rekonstrukci 

podlahovĨch ļ§st² budovy (z dŢvodu hav§rie odpadovĨch rozvodŢ). Byl nalezen ve velmi ġpatnĨch 

podm²nk§ch, na pŚedmŊt pŢsobila vlhkost a neļistoty unikaj²c² z praskl®ho potrub² pŚibliģnŊ pŢl 

roku (prostŚed² j²mky). Tyto podm²nky aktivuj² korozn² reakce, zapŚ²ļiŔuj² degradaci z§kladn²ho 

materi§lu a povrchovĨch uprav. 

  KŚ²ģ byl neodbornŊ opravov§n v minulĨch letech. KŚ²ģ byl pŚed§n v demontovan®m stavu. 

Byly demontov§ny vġechny apliky (obruby i s ozdobnĨmi okvŊtn²mi l²stky) a na tŊle kŚ²ģe zŢstala 

pouze madona, lebka a destiļka s n§pisem. Byl dod§n n§kres kŚ²ģe s um²stŊn²m aplik (Obr. 3). 

Apliky byly rozdŊleny do jednotlivĨch igelitovĨch s§ļkŢ s popiskou, na jakou stranu kŚ²ģe maj² bĨt 

um²stŊny (Obr. 4). V jednom s§ļku bylo vŊtġinou v²ce aplik. Jednotliv® apliky byli zkouġeny na tŊlo 

kŚ²ģe pro spr§vn® um²stŊn², tak aby pasovali na tŊle kŚ²ģe. Na kaģd® stranŊ se nach§zej² jinak 

barevn® kameny a i rozloģen² aplik na stranŊ (A, B) je odliġn® (Obr. 1 a 2). Um²stŊn² vŊtġiny 

kamenŢ bylo moģno odvodit podle barevnosti, kter§ je na ramenech kŚ²ģe symetrick§, ale nŊkter® 

bylo nutno konzultovat s odborn²kem. Konzultaci provedl Mons. Vladimir Born. Po poskl§d§n² 

aplik nazpŊt na kŚ²ģ bylo provedeno pŚeļ²slov§n² s t²m, ģe kaģd§ odn²mateln§ ozdoba vļetnŊ 

madony, lebky a ġt²tku s n§pisem byli oznaļeny ļ²slem a p²smenem podle toho na jakou stranu patŚ² 

(A, B), byly oznaļeny i otvory po chybŊj²c²ch ozdob§ch (Obr. 5 a 6). 

 

 
   365 cm 

 

Obr. 1 a 2 Stav pŚedmŊtu pŚed restaur§torskĨm z§sahem. 
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 cm 
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Obr. 3 N§kres kŚ²ģe dodanĨ pŚi pŚed§n² demontovan®ho pŚedmŊtu. 

 

 

 
Obr. 4 PŚiloģen® popisky k demontovanĨm kamenŢm. 
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Obr. 5 Stav pŚedmŊtu pŚed restaurov§n²m s popisky ozdob strana A. 
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Obr. 6 Stav pŚedmŊtu pŚed restaurov§n²m s popisky ozdob strana B. 
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Obr. 7 a 8 Uloģen² demontovanĨch ozdob po pŚeļ²slov§n² a oznaļen². 
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 Na cel®m povrchu pŚedmŊtu se nal®zaj² prachov® ļ§stice. Na nejv²ce zneļiġtŊnĨch ploch§ch 

se vyskytuj² usazeniny b²l® krystalick® l§tky (Obr. 18 a 25).  

 PŚedmŊt je pokryt korozn²mi produkty a bude provedeno zkoum§n² degradace materi§lu pod 

korozn²mi produkty, kter® byly zkoum§ny makroskopicky (pohledovŊ lupou) a mikroskopicky 

(stereoskopickĨm mikroskopem se 40n§sobnĨm zvŊtġen²m).  

 Pro detailnŊjġ² prŢzkum bylo nutn® pŚedmŊt ¼plnŊ demontovat v rozeb²ratelnĨch spoj²ch. 

 PŚedmŊt je vysokĨ 60,8 cm, ġirokĨ 37,1 cm a s tlouġŠkou 5,6 cm.  

TŊlo kŚ²ģe bylo zhotoveno z mosazn®ho plechu o tlouġŠce pŚibliģnŊ 1,7-2 mm p§jen²m 

stŚ²brnou p§jkou (Obr. 9), vĨztuģe v ramenech z 1mm plechu (Obr. 11, 12 a 13), vĨztuģe u patky 

z 5mm (Obr. 15 a 16) a patka z 5 mm mosazn®ho plechu (Obr. 9).  

 Ozdobn® l²stky byly zhotoveny vysek§v§n²m z plechu o tlouġŠce pŚibliģnŊ 0,3 - 0,5 mm, 

ļemu nasvŊdļuj² ġikmo seseknut® okraje a na nŊkterĨch m²stech stopy po sek§ļi (Obr. 24). 

Na zadn²ch stran§ch l²stkŢ jsou patrn® jemn® rĨhy zpŢsoben® zŚejmŊ v§lcov§n²m materi§lu 

(Obr. 23). L²stky byly d§le dekorov§ny rĨhov§n²m spodn² strany l²stkŢ (Obr. 23) a vytvarov§ny 

tep§n²m (Obr. 18). 

Obruby jsou zhotoveny ze tŚ² ļ§st². Z okrajov®ho lemu, podloģky a ġroubu se z§vitem. Tyto 

ļ§sti byly p§jeny z mosazn®ho plechu o tlouġŠce pŚibliģnŊ 0,5- 0,7 mm stŚ²brnou p§jkou (Obr. 36).  

 Kameny (sklenŊn®) jsou um²stŊn® v uzavŚenĨch obrub§ch (Obr. 25, 36,68, 69) a byly 

vybrouġeny do osmihrann®ho fazetov®ho vĨbrusu fantazijn²ho typu (Obr. 68 a 69). Pravost kamenŢ 

bude analyzov§na mŊŚen²m (Obr. 66 a 67). Pod k§men do obruby byla vloģena kovov§ folie a 

k§men byl zafasov§n (Obr. 69). 

 Destiļka s n§pisem byla zhotovena z mosazn®ho plechu o tlouġŠce 0,5 mm a n§pis byl 

pravdŊpodobnŊ vyryt technikou trambul²rov§n² (Obr. 30).  

 Lebka s madonou byly zhotoveny technikou odl®v§n²m do p²skov® formy podle hrubosti 

odlitkŢ (Obr. 28 a 29). 

  Na spodn²m rameni kŚ²ģe je naġroubovanĨ ģeleznĨ trn (Obr. 43), kterĨ byl pouģ²v§n 

k upevnŊn² a zajiġtŊn² kŚ²ģe do ģerdi ļi olt§Śe. Trn byl pravdŊpodobnŊ zhotoven volnĨm ruļn²m 

kov§n²m.  

  Spojov§n² ļ§st² kŚ²ģe bylo provedeno seġroubov§n²m ġrouby a maticemi (Obr. 18, 19, 20, 

21 a 22). 
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Obr. 9 a 10 Pohled do vnitŚn² ļ§sti kŚ²ģe pŚed restaurov§n²m, na obr§zku jsou patrn® vĨztuģe tŊla 

kŚ²ģe (vlevo), viz detaily Obr. 9, 10, 11, 13 a 14. Druh§ ļ§st tŊla kŚ²ģe se spojovac²mi destiļkami 

pŚed restaurov§n²m (vpravo). 

 
Obr. 11 a 12 Pohled na dvoj² vyztuģen² po obvodu stŊny kŚ²ģe v jetelov®m zakonļen² ramen. 
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b 

   

Obr. 13 a 14 Pohled na dvoj² vyztuģen² po obvodu stŊny kŚ²ģe v jetelov®m zakonļen² ramen, kter® je 

na nŊkterĨch m²stech nedop§jeno ¼plnŊ k okraji stŊny kŚ²ģe (vlevo) a zpevnŊn² vĨztuģe ve stŚedu 

kŚ²ģe (vpravo).  
 

 
Obr. 15 a 16 Vyztuģen² spodn²ho ramena kŚ²ģe u patky mosaznĨmi hranoly. D a E 
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Obr. 17 Detail spojovac² destiļky s pŢvodn²m z§vitem na tŊle kŚ²ģe. 

 
Obr. 18 PŢvodn² ġroub, detail spojen² obou ļ§st² tŊla kŚ²ģe (spojovac² destiļka Obr. 15 je ve vnitŚku 

kŚ²ģe a na obr§zku je vyznaļena pŚeruġovanou ļarou). 
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Obr. 19, 20 a 21 PŢvodn² zachovan® ġrouby z tŊla kŚ²ģe (witwortŢv z§vit). Hlavy ġroubŢ jsou zlaceny. 

 

 
Obr. 22 PŢvodn² ġrouby (witwortŢv z§vit) na destiļce s n§pisem (3B) 

  
Obr. 23. a 24. Pohled na rĨhy po v§lcov§n² materi§lu, dobŚe viditeln§ dekorace rĨhov§n²m, stopy 

po sek§ļi 
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Obr. 25 Obruba je pokryta korozn²mi produkty a neļistotami detail Obr. 26, 8B 

 

 
Obr. 26 Obruba je pokryta korozn²mi produkty a neļistotami, detail b²l® krystalick® l§tky. 8B 
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 Na tŊle procesn²ho kŚ²ģe je povrchov§ ¼prava stŚ²bŚen², kter§ je na nŊkterĨch m²stech zŚejmŊ 

mechanicky setŚena aģ na z§kladn² kov mosaz (Obr. 37, 41 a 47). Povrchov§ ¼prava stŚ²bŚen² se 

nach§z² i na okvŊtn²ch l²stc²ch aplik (Obr. 23). Obruby, madona s Jeģ²ġkem, lebka a destiļka 

s n§pisem byly upraveny povrchovou ¼pravou zlacen² (Obr. 28, 30, 31, 34, 35 a 36). Na madonŊ 

byla zachov§na povrchov§ ¼prava pouze v horn² ļ§sti u hlavy madony (Obr. 28). Obruby a lebka 

jsou zlaceny pouze na pohledovĨch m²stech (Obr. 34 35 a 36). Destiļka s n§pisem byla zlacena 

pouze na pohledovĨch m²stech a na n§pisu mezery mezi p²smeny byly ponech§ny nezlacen® 

(Obr. 30). Na p²smenech jsou patrn® pŚetahy zlacen², kter® byly provedeny aģ po poryt² destiļky pŚi 

nan§ġen² povrchov® ¼pravy (amalgamu), (Obr. 32 a 33).  

 Povrchov§ ¼prava zlacen² je na pohledovĨch ļ§stech pŚedmŊtu a nepohledov® jsou 

ponech§ny nezlaceny (Obr. 29, 31 a 35), coģ nasvŊdļuje tomu, ģe zlacen² bylo prov§dŊno ģ§rovŊ 

v ohni. Na pozlacovan® ļ§sti pŚedmŊtu byl nanesen amalg§m Au + Hg a po t® byl pŚedmŊt zahŚ²v§n, 

pr o odstranŊn² rtuti (Hg). 

  Byla provedena nedestruktivn² analĨza prvkov®ho sloģen² povrchov® ¼pravy pŚedmŊtu 

metodou rentgenov® fluorescence - ED XRF (viz pŚ²loha ļ. 2.) /mŊŚen² provedla Kl§ra Dr§bkov§ 

na pracoviġti v Roztoky u Prahy/. AnalĨzy byly provedeny na tŊle kŚ²ģe, MadonŊ, lebce, destiļce 

s n§pisem, na aplice 1A- obruba kamene a na okvŊtn²ch listech. MŊŚen² bylo prov§dŊno na 

oļiġtŊn®m povrchu, kde se nenach§zely korozn² produkty.  

 

 
pŚedmŊt oznaļ. Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Au Hg Pb 

kŚ²ģ 

 

TŊlo 

kŚ²ģe 
0,15 0,44 72,92 22,85 0,47 2,74   stopy 0,11 

kŚ²ģ 

 
kytiļka 0,24 0,39 68,99 24,92  4,48   0,83 0,15 

kŚ²ģ 

 

obruba 

kamene 
0,36 0,50 51,08 17,87  0,21  27,93 2,02 stopy 

kŚ²ģ 

 
lebka 0,28 0,40 45,76 12,91  0,32 0,03 37,85 2,46  

kŚ²ģ 

 
madona 0,54 0,21 38,4 6,36  0,64 0,31 51,89 1,67  

 

Obr. 27 Tabulka analĨzy.  
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Obr. 28 a 29 Pohled na zachovanou povrchovou ¼pravu na madonŊ (vlevo) a p§jenĨ ġroub na zadn² 

ļ§sti madony (vpravo).(18A) 
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Obr. 30 Destiļka s n§pisem, na obr§zku jsou patrn§ nezlacen§ m²sta mezer mezi p²smeny. Detail 

Obr. 32 a 33. (3B) 
 

 
Obr. 31 Zlacen² je provedeno pouze na pohledov® ļ§sti n§pisu, nepohledov§ strana s pŢvodn²mi 

ġrouby a matkami.(3B) 
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Obr. 32 Detail pŚetaģenĨch tahŢ u p²smene N po 40x zvŊtġen². (3B) 

 
Obr. 33 Na obr§zku jsou patrn® pŚetahy po zlacen² p²smene R a I, pohledov§ strana (3B). 
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Obr. 34 Zlacen§ lebka, pohledov§ strana.9B 

 

 
Obr. 35 Nepohledov§ ļ§st je ponech§na nezlacena, na obr§zku jsou patrn§ m²sta s pŚetahy zlacen². 

9B 
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Obr. 36 Obruby jsou zlaceny po obvodu s t²m, ģe spodn² kraj v ġ²Śi cca 2 mm ponech§n nezlacen. 

13B 

 Na tŊle kŚ²ģe se nach§zej² na nŊkterĨch m²stech ļern® korozn² produkty stŚ²bra a zelen® 

korozn² produkty mosazi (Obr. 37), lok§lnŊ se vyskytuje dŢlkov§ koroze (Obr. 39). VnitŚek kŚ²ģe je 

ve vŊtġ² m²Śe pokryt korozn²mi produkty a usazeninami vzniklĨmi pŢsoben²m vlhkosti a neļistot 

(Obr. 9 a 10). Na tŊle kŚ²ģe se nal®zaj² praskliny a trhliny v materi§lu (Obr. 47, 48, 49, 50, 51 a 52). 

Praskliny byly zŚejmŊ zapŚ²ļinŊny st§rnut²m materi§lu (Obr. 50, 51 a 52), mechanickĨm nam§h§n²m 

(Obr. 47, 48 a 49) a vlivem korozn²ho prostŚed² na mosaz. Prasklina na stranŊ A ve stŚedn² ļ§sti je 

d®lky 75 mm. 

 Na lebce a destiļce s n§pisem se lok§lnŊ nal®zaj² zelen® a ļern® korozn² produkty mosazi 

(Obr. 30, 31, 32, 33, 34 a 35). Ļern® korozn² produkty jsou v prohlubn²ch reli®fu Madony (Obr. 28). 

Ve spodn² ļ§sti reli®fu je prasklina o d®lce 23,9 mm zpŢsoben§ pravdŊpodobnŊ vlivem korozn²ho 

prostŚed² nebo st§rnut² materi§lu (Obr. 63,64 a 65).  

 Nejv²ce jsou poġkozeny ozdobn® apliky, okvŊtn² l²stky a obruby (Obr. 18). Apliky jsou 

pokryty souvislou vrstvou korozn²ch produktŢ a usazenin (Obr. 18), kter® mohly napom§hat 

korozn²mu procesu. PŚi dlouhodob®m pŢsoben² nevhodn®ho korozn²ho prostŚed² (vlhko) prob²h§ 

korozn² proces mosazi, pŚi kter®m je korodov§na mŊŅ a zinek. Mosaz st§rne a st§v§ se kŚehļ², 

vznik§ pnut² ve struktuŚe materi§lu zpŢsobuj²c² prask§n² mosazi a vznik malĨch trhlin (Obr. 53-60). 

Ke st§rnut² mosazi mŢģe napom§hat kromŊ korozn²ho prostŚed² tak® zpracov§n² materi§lu pŚi 

vĨrobŊ, jako je v§lcov§n², tep§n² (Obr. 23 a 24), ohĨb§n² a n§sledn® nevyģ²h§n² materi§lu. Ve 

vzniklĨch trhlin§ch se n§slednŊ usazuje vlhkost a neļistoty zapŚ²ļiŔuj²c² dalġ² vznik korozn²ch 

produktŢ ve vnitŚku praskliny a jak korozn² produkty narŢstaj², prasklina se trh§ a st§le zvŊtġuje, aģ 

nakonec mŢģe doj²t k ¼pln®mu rozpadu materi§lu. Tento proces je vġak velmi pomalĨ. 

 Na nŊkterĨch obrub§ch se nach§zej² praskliny (Obr. 61 a 62) vznikl® pravdŊpodobnŊ korozn² 

aktivitou a st§rnut²m materi§lu. OkvŊtn² l²stky jsou popraskan® (Obr. 53 - 60), zdeformovan® 

a ol§man® (Obr. 55, 57, 59). V dŢsledku agresivnŊ dlouhodobŊ pŢsob²c²ho prostŚed² na mosaz, 

tlouġŠky materi§lu, zpracov§n² v§lcov§n²m, tep§n²m, rĨhov§n²m (Obr. 23) a st§rnut²m mosazi bylo 

zapŚ²ļinŊno pnut² v materi§lu a vznik prasklin. Praskliny proch§zej² skrz materi§lem (byly 

zkoum§ny prosv²cen²m lampou) a zapŚ²ļiŔuj² degradaci (odlamov§n²) materi§lu na konc²ch l²stkŢ 

(Obr. 53 a 54), kde byl materi§l v nejvŊtġ² m²Śe mechanicky a koroznŊ nam§h§n. Nejv²ce 

popraskan® l²stky jsou 10A a 14A, jejichģ tlouġŠka je 0,3 mm. 

 ĢeleznĨ trn je pokryt silnou vrstvou korozn²ch produktŢ ļern® a oranģov® barvy (Obr. 43). 

Na trnu jsou patrn® zkorodovan® zbytky z§vitu (Obr. 45 a 46) Trn byl naġroubov§n do spodn²ho 

ramena mosazn® ļ§st², kde vznikl za pŚ²stupu vlhkosti pravdŊpodobnŊ galvanickĨ ļl§nek (Obr. 43 

a 44). GalvanickĨ ļl§nek vznik§ d²ky elektrochemick®mu napŊt² mezi dvŊma rŢznĨmi kovy (mosaz 

a ģelezo). V t®to ļ§sti jsou korozn² produkty prostorovŊ narostl® (Obr. 44) a nen² jasn®, jestli je 

v t®to koroznŊ nam§han® ļ§sti jeġtŊ zachovan® kovov® j§dro. Stav kovov®ho j§dra lze zjistit 

nedestruktivn² metodou rentgenov®ho z§Śen². 
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Obr. 37 Pohled na zelen® korozn² produkty na ramenŊ strany B. Detail Obr. 25. 

 
Obr. 38 Detail zelenĨch korozn²ch produktŢ po 40x zvŊtġen² 
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Obr. 39 Pohled do vnitŚn² ļ§sti tŊla kŚ²ģe, kde je patrn§ dŢlkov§ koroze. Detail Obr. 27. 

 
Obr. 40 Detail dŢlkov® koroze po 40x zvŊtġen².  
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Obr. 41 Pohled na vnitŚn² ļ§st tŊla kŚ²ģe, kde je patrn® poġkr§b§n² pŚedmŊtu (druhotnĨ z§sah). 

Lok§ln² koroze detail Obr. 42. 

 
Obr. 42 Detail korozn²ch produktŢ m²stn² hloubkov® koroze po 40x zvŊtġen² 
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Obr. 43 Pohled na upevnŊn² trnu ve vnitŚku tŊla kŚ²ģe 

 

 
Obr. 44 V m²stŊ kontaktu dvou kovŢ (mosazi a ģeleza) jsou korozn² produkty ģeleza prostorovŊ 

narostl®. Konstrukļn² otvory v mosazn® patce slouģily zŚejmŊ k upevnŊn² na ģerŅ nebo na olt§Ś. 

V trnu je ocelovĨ ġroub slouģ²c² tak® zŚejmŊ jako konstrukļn² prvek pro upevnŊn² kŚ²ģe. 

 

 
Obr. 45 Trn byl do kŚ²ģe naġroubov§n a na obr§zku je patrnĨ zkorodovanĨ z§vit. Detail Obr. 46. 

 

 


